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Modernizace pultu tísňové péče a nákup telekomunikačních zařízení - rozpočet

Položky Oficiální název položky ks/sada jednotková cena bez DPH cena celkem bez DPH cena celkem s DPH

48800000-6  

PULT

PCO server 1
31422000-0  Jednotky bateriových zdrojů Záložní zdroj serveru Záložní zdroj serveru - UPS 3000VA LCD RM 2U 230V do stojanu 1
48620000-0  Operační systémy Operační systém Operační systém HPE Microsoft WS Essentials CZ OEM server 2019 1

30213300-8  Stolní počítač PCO pracoviště 3
Montážní materiál, montáž, doprava Montážní materiál, zprovoznění a zaškolení, doprava 1

30213100-6  Přenosné počítače Externí komponenty notebooky 4

30231310-3  Ploché monitory monitory 6
30232000-4  Periferní vybavení  příslušenství k PC Příslušenství PC - klávesnice, myš, kabely, swithe, montážní materiál 3

32552100-8  Telefonní sady 1x telefonní stolní přístroj 1

32552100-9 Telefonní sady 2 x telefonní stolní přístroj 2

32551300-3  Telefonní sluchátkové sady VT9605 - náhlavová souprava operátora 15
Montážní materiál, montáž, doprava Montážní materiál, zprovoznění a zaškolení, doprava 1

32420000-3  Síťová zařízení Racková skříň Stojanový rozvaděč 600x1000mm 42U, prosklené dveře 1
Instalační příslušenství Instalační příslušenství ke stojanovému rozvaděči 1
Montáž zařízení Montáž a zprovoznění 1

39717000-1  Klimatizace 1
Montážní materiál, montáž, doprava Montážní materiál, zprovoznění a zaškolení, doprava 1

32510000-1 Bezdrátové telekomunikační systémy mobilní monitorovací zařízení koncové technologie (typ1) 170

32510000-2 Bezdrátové telekomunikační systémy mobilní monitorovací zařízení koncové technologie (typ2) 130

Informační systémy a servery 
PCO rackový server s parametry: HPE DL360 Gen10/4210. 16GB RAM, HDD disk 
SFF 2,5" SSD 1TB, redundantní napájení

PC s parametry: CPU Intel i3, RAM 4GB, SSD 256 GB, Operační systém MS 
Windows 10 Professional, MS Office 2019

Notebook s parametry: CPU Intel i5, RAM 8GB, SSD 256 GB, Operační systém 
MS WINDOWS 10 Professional, MS Office 2019

Monitor s parametry 27”, WQHD rozlišení (2560x1440), vstupy HDMi, DVI, DP, 
USP, vestavěné reproduktory, výškově stavitelný, matný display

2 linkový SIM telefon, min s 96 programovatelnými tlačítky, grafický LCD displej 
min s rozlišením800x480, obousměrný hlasitý telefon, kodeky G.711 u-lax/'A-
law, G.729, G.722, G.722.1, intergrované rozhraní Bluetooth 4.1, USB rozhradní 
pro připojení náhlavové soupravy

2 linkový SIM telefon, min se třemi programovatelnými tlačítky, grafický LCD 
dispej min s rozlišením 128x48, obousměrný hlasitý telefon, kodeky G711, 
G729, G726, G722, telefonní seznam pro min 150 kontaktů, XML prohlížeč

bezdrátová, na dvě uši, provozní doba min 8 hod, bluetooth verze 4.2, 
mikrofon vhodný do hlučného prostředí, integrovaný Busylight na náhlavní 
soupravě

Větráky a klimatizační zařízení

nástěnná klimatizace pro jednu místnost, příkon el.e. min v třídě A, tichý 
provoz - hlučnost max 35dbA, topení do -15C venkovní teploty, výkon/účinnost 
chlazení i topení podle EN14825 min v třídě A, funkce odvlhčování

bezdrátová obousměrná datová a hlasová komunikace s dostupností na území 
EU (GSM 850/900/1800/1900MHz), příjem alarmových stavů a hovorů na pult 

tísňové péče i na mobilní telefon, SOS tlačítko (barevně označené), 
automatické přijmutí hlasového hovoru po zvukovém upozornění, vibrace 

upozorňující na příchozí hovor, jednoduchá ididkace stavu zařízení barevnými 
diadami a zvukem, filtrování příchozích hovorů, automatické přijetí hovoru z 
white listu, dostatečně hlasitý reproduktor a citlivý mikrofon pro uskutečnění 
hovoru v místnosti na vzdálenost 4 m, měření a záznam míry pohybu zařízení - 
nehybnost, měření a záznam napětí na baterii přístroje, měření a záznam síly 
signálu sítě využívané pro komunikaci, měření a záznam GPS souřadnice pri 

dosahu satelitů, pří úplném vybití jednotky, její automatické zapnutí při 
připojení k nabíječce, při připojeném napájení zařízení v klidovém režimu - 

aktivní jen SOS, ostatní alarmy deaktivované, vzdálená úprava nastavení 
zařízení, světelná signalizace při zapnutém zařízení (pokud nemá displej), 

periodická kontrola stavu/lokace zařízení, detekce dlouhého nabíjení, 
individuální nastavení zařízení dle potřeb klienta, upevnění na ruku nebo krk, 

geofencing, detekce pádu, hlasové potvrzení alarmových stavů

bezdrátová obousměrná datová a hlasová komunikace s dostupností na území 
EU (GSM 850/900/1800/1900MHz), příjem alarmových stavů a hovorů na pult 
tísňové péče i na mobilní telefon, SOS tlačítko, automatické přijmutí hlasového 

hovoru po zvukovém upozornění, vibrace upozorňující na příchozí hovor, 
filtrování příchozích hovorů, dostatečně hlasitý reproduktor a citlivý mikrofon, 
měření a záznam míry pohybu zařízení - nehybnost, měření a záznam napětí na 

baterii přístroje, měření a záznam síly signálu sítě využívané pro komunikaci, 
měření a záznam GPS souřadnice pri dosahu satelitů, pří úplném vybití 

jednotky, její automatické zapnutí při připojení k nabíječce, dotykový displej, 
vzdálená úprava nastavení zařízení,  periodická kontrola stavu, doba nabíjení 

max 3 hod, individuální nastavení zařízení dle potřeb klienta, find watch, 
geofencing, aplikace pro ovládání a sledování přes mobilní telefon
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